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ツインシリンダー強力コンクリート大割破砕機

ガジラ大割機DS‐Light
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フリー旋回タイプ
DSL‐120F
DSL‐200F

油圧旋回タイプ
DSL‐120S
DSL‐200S

自動旋回タイプ
DSL‐120A
DSL‐200A

■オートマガジラ大割機DS‐Light Aタイプ／360 自゚動旋回式（オートマ）仕様表

※オートマガジラ大割機DS‐Lightへは、１往復の油圧配管が必要です。 ※使用時には、最低使用圧力300㎏f/㎡以上でご使用
ください。最低使用圧力以下で使用の場合、旋回不能になることがあります。※ガジラシリーズを取付けるパワーショベルには、
アームの補強をおすすめします。※クラスが異なるパワーショベルには取付けることができません。

DSL‐200A
20～22
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標準装備の特殊鋼鉄筋カッターにより、コンクリート
破砕時に現れる鉄筋を切断できます。 鉄筋カッター
は経済的な二面使用タイプ。 ビル解体や基礎解体
などの一次破砕に威力を発揮します。
バケットの交換と同じ、ピン2本で簡単に脱着できます。 作業現場で
の取替時間を大幅に短縮できます。 ご使用のパワーショベルに取付
が可能です。 取り付け機種を選ばない、アダプタータイプです。取
付け機種が変わっても、アダプターパーツの交換のみでＯＫです。

ガジラ大割機DSが進化した！！ ガジラ大割機DS‐Light
は現行機種に比べ約１３％もの超軽量化を実現！！ 省資
源と作業効率（低燃費等）でECOに配慮した環境対応
機種です。 2本のアームが同期（シンクロ）する、ツイン
シリンダー&同期リンクを採用！！強力なパワーと軽さを
実現。 さらに、Ｗ増速バルブを搭載し従来のアーム閉
（無負荷時）の増速に加え、アーム開も増速しました！！ 
また、シリンダーロッドガードを標準装備。 先端チップに
は特殊鍛造鋼を使用し、トップクラスの耐久性とメンテ
ナンス性を兼ね備えています。

＊

＊特許出願中

■ガジラ大割機DS‐Light Sタイプ／360 油゚圧旋回式仕様表

■ガジラ大割機DS‐Light Fタイプ／360 プリー旋回式仕様表

※Sタイプへは、2往復の油圧配管が必要です。（但し、背圧が20㎏f/㎡以上の場合はドレン配管が必要です。）※ガジラシリーズを
取付けるパワーショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なるパワーショベルには取付けることができません。

※Fタイプへは、1往復の油圧配管が必要です。※ガジラシリーズを取付けるパワーショベルには、アームの補強をおすすめし
ます。※クラスが異なるパワーショベルには取付けることができません。
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